
-TM8250
同频中继台

便携式设计

快速部署

一键中继

灵活应用

GPS卫星定位（可选）

BF-TM8250便携式同频中继台集成度高、小型化设计使携行更加便

捷、其机动性高，易于快速部署。适用于不便架设基站、临时任务、

现场开设临时通信中的小型物业、工程抢险、临时施工多层地下室、

隧道等通信能力薄弱的行业。







机箱 手咪 三孔电源线

机箱写频线 直流红黑电源线 车载天线 定位天线 蓝牙耳机

标配配件

可选配件

标配件：机箱、手咪、三孔电源线

选配件：机箱写频线、直流红黑电源线、车载天线、定位天线、蓝牙耳机

一般部分

频率范围（可选）

区域

信道总数

信道间隔

工作电压

频率稳定度

天线阻抗

外形尺寸

重量

蓝牙

VHF:136-174MHz / UHF:350-400 MHz / UHF:400-480 MHz

128

1024

12.5KHz/25KHz

DC 13.8V(±20%)

±1.5ppm

50Ω

车台： 175（L）*167（W）*63(H) mm / 手咪：130（L）*62（W）*25(H) mm

1448g

支持选配

输出功率

4FSK调制方式

FM调制方式

调制限制

FM噪声

发射杂散

邻道功率

频响

音频失真

高功率：50W / 中功率：25W / 低功率：10W

仅数据：7K60FXD，数据和语音：7K60FXE

12.5 kHz：8K50F3E；  25 kHz：16KΦF3E；

+/- 2.5kHz @ 12.5kHz;  +/- 5kHz @ 25kHz

-40dB

-36 dBm≤1GHz/-30 dBm≥1GHz

≤-60dB

+1/-3 dB

3%

数字灵敏度

互调

邻道选择性

杂散抑制

FM噪声

频响

额定音频输出功率

最大音频输出功率

额定音频失真

传导辐射

卫星定位精度

TTFF（首次定位时间）冷启动

TTFF（首次定位时间）热启动

5% BER：0.25 uV

65 dB

60 dB

70 dB

-45 dB

+1/-3 dB

3W(喇叭)

4.5W(喇叭)

3%(典型)

-57dBm

水平位置精度≤10m（良好信号条件下）

< 1分钟（良好信号条件下）

< 1分钟（良好信号条件下）

发射部分

接收部分

工作温度范围

存储温度范围

-20℃—+60℃

-20℃—+70℃
环境指标

BF-TM8250车载台-技术指标

◆声明：福建北峰通信科技股份有限公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。如有任何印刷错漏或在表述中可能产生的误差，本公司不承担因此产生的后果。

              印刷过程可能令资料内的产品表述跟实物有区别。若有特殊需要，请您根据实际的需求，咨询我们销售人员或客服工作人员！

TM8250数字车载台


