
136-174MHz / 350-400MHz / 400-480MHz

3776

12.5KHz

50Ω

车载：DC13.8V(±�15％)�, 负极接地 / 背负：10.8-12.6V

< 6A

-30℃～+70℃

-40℃～+85℃

302mm(L)*218mm(W)*76mm(H)（不含天线及天线座）

≤5kg（含电池）

频率范围（可选）

信道数目

信道间隔

天线阻抗

工作电压

电流消耗

工作环境

存储温度

体积

重量

输出功率

频率稳定度

4FSK数字调制方式

邻道功率

杂散射频分量

数字语音编码器

44.8dBm±1.5dB / ≤50W

≤0.5ppm

12.5KHz 仅数据：7K60FXD / 12.5KHz 数据和语音：7K60FXW

≤60dB

-36dBm<1GHz / -30dBm>1GHz

AMBE

灵敏度

频率稳定度

邻道选择性

互调抗扰性

杂散响应

阻塞

额定音频输出功率

3%BER≤0.35uV

≤0.5ppm

≥60dB

≥65dB

≥70dB

≥90dB

本机无喇叭，可接话筒

工作环境温度

存储环境温度

冲击和振动

防湿

防尘和防水等级

-30℃~+70℃

-40℃~+85℃

按�MIL-STD-810G�标准

按�MIL-STD-810G�标准

IP68
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标准配件

选配配件

主机 BF-TC981手持式话筒

电池 手持式话筒 单兵背架

标准配件

应用领域

BF-TC987车载坞

自组网

环 境 指 标

BF-A61电池

BF-TC986单兵背架
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